URZADZENIA DO TERAPII POWIKEAN
POCUKRZYCOWYCH

WIT-S
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Urzadzenie ,WIT-S" jest przeznaczone do przygotowania mieszanki tlenowo-singletowej,
przez aktywacje oczyszczonej pary wodnej promieniami UV w stalym polu magnetycznym, przy
dodatkowej aktywacji strumieniem czerwonego widma optycznego. Otrzymang mieszanke stosuje
sie do inhalacji tlenowo-singletowej, aktywacji wody/roztworé6w wodnych, przygotowanie koktajlu
tlenowo-singletowego lub pianki.

Zastosowanie mieszanki tlenowo-singletowej jest racjonalne w profilaktyce i leczeniu
roznych chor6b zwigzanych z naruszeniem procesdw oksydoredukcyjnych w organizmie
i naruszeniem metabolizmu tlenowego. Obecno$¢ w organizmie mieszanki tlenowo-singletowe;j
prowadzi do zwiekszenia iloSci wolnych rodnikéw i aktywacji proceséw biochemicznych w
organizmie. Urzadzenie przeznaczone do stosowania: w szpitalach, sanatoriach, kompleksach

profilaktycznych, rehabilitacyjnych i salonach urody, w domu.

Zalety stosowania mieszanki TLENOWO-SINGLETOWEJ:
* Normalizacja potencjalu antyoksydacyjego organizmu
* Poprawa odpornoéci organizmu
* Zmniejszenie ryzyka infekcji organizmu
» Stabilizacja tlenowego metabolizmu
* Poprawa wlasciwosci reologicznych krwi
» Normalizacja pracy ukladu sercowo-naczyniowego

* Odnowienie potencjalu membran komorki, polepsza sie praca kanaléw jonowych komoérki
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Parametry techniczne

Iloé¢ kanalow, szt

Objeto$¢ wytwarzanej mieszanki, I/min 3
Objetos¢ wlewanej wody, ml 25
Czas jednej procedury, min 1,3,5,7,9,15
Zasilanie 12V, 3A

WIT-MT

Urzadzenie do fizjoterapii ,WIT-MT" jest przeznaczone dla leczenia pacjentow polem
magnetycznym o niskiej czestotliwoSci z wykorzystaniem przeplywu optycznego czerwonego
i podczerwonego zakresu widma.

Urzadzenie przeznaczone jest do stosowania: w szpitalach, sanatoriach, kompleksach

profilaktycznych, rehabilitacyjnych.

Czynniki fizjoterapeutycznego oddzialywania urzadzenia ,, WIT-MT":
1. impulsowe pole magnetyczne
2. impulsowe $wiatlo laserowe widma podczerwieni

3. impulsowe $wiatlo laserowe widma czerwonego
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Korzysci:

« Scisle zlokalizowane dzialanie z wykorzystaniem induktorow

« jednoczesne wielopoziomowe oddzialywanie

« Sci$le dawkowany wplyw na biorezonansowych czestotliwo$ciach organéw czlowieka

« dzialanie nieinwazyjne

Efekt terapeutyczny:
* przeciwobrzekowy
* przeciwalergiczny
* regeneracyjny
* normalizacja przeptywu krwi w systemie mikrokrazenia
* regulacja metabolizmu
* regulacja ukladu immunologicznego
» zwiekszenie niespecyficznej odpornosci organizmu
* dzialanie przeciwzapalne i przeciwbdélowe
* biegun poludniowy - tonizujacy

* biegun pdélnocny — uspokajajacy

Parametry techniczne

Maksymalna warto$¢ indukcji magnetycznej 30+5 mT
Maksymalna moc czerwonego strumienia optycznego (A=630 nm) 50+10 mW
Maksymalna moc strumienia optycznego podczerwieni (A=850 nm) 90+18 mW
Maksymalna moc niebieskiego strumienia optycznego (A=470 nm) 25+5 mW
Czestotliwosé 0...10 Hz, 0,1 Hz

10...99 Hz, 1 Hz

Czas jednej procedury, min 1...09 min
Czas przerwy miedzy procedurami 15 min
Zasilanie 220V, 50 Hz
Moc pobierana 20 W
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WIT-01

Urzadzenie ,WIT-01" jest przeznaczone w zaleznosci od wybranego trybu pracy, do
tworzenia nadciSnienia lub mieszanki powietrzno-ozonowej, przy podlaczeniu komory
hiperbarycznej konczyn dolnych.

Urzadzenie przeznaczone do stosowania: w szpitalach, sanatoriach, kompleksach

profilaktycznych, rehabilitacyjnych.

Parametry techniczne
CiSnienie wyj$ciowe 0,15...0,4 £10% bar
Czas jednej procedury 30 min
Czas przerwy miedzy procedurami 10 min
Zasilanie 220V, 50 Hz
Moc pobierana 100 W

Przedsiebiorstwo Innowacyjno-Wdrozeniowe ,IMPULS”

zajmuje sie dystrybucja ww. urzadzen

Kontakt:
Tel.: +48 58 692 29 62
Fax: +48 58 683 50 20

Email: impuls@impuls.pl
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