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GROM FORTE II 
skoncentrowany preparat do mycia komór wędzarniczych oraz powierzchni 

zanieczyszczonych tłuszczami i białkami 
 

 

PRZEZNACZENIE: 

Preparat przeznaczony jest do mycia pianowego, ręcznego lub inżektorowego komór wędzarniczych. 

Doskonale sprawdza się również w myciu pianowym innych powierzchni mających kontakt z żywnością  

i środkami żywienia zwierząt oraz odpornych na działanie alkaliów (stali, tworzyw sztucznych, ceramiki). 

Może być stosowany do udrażniania kratek ściekowych i syfonów. Preparatu nie należy używać do mycia 

powierzchni z aluminium lub stopów metali lekkich.  

 

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE: 

Preparat zawiera wodorotlenek sodu, środki powierzchniowo-czynne i substancje wspomagające mycie. 

Silnie alkaliczny preparat doskonale usuwa zanieczyszczenia tłuszczowe i białkowe.  

pH 1% roztworu:  > 13 

gęstość w 20°C:  1,38 ÷ 1,42 g/cm3 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 

Do mycia stosować wodne roztwory preparatu o stężeniu:  

 5 ÷ 10% do mycia pianowego komór wędzarniczych, temperatura ok. 80°C, przez 15÷20 minut. 

 0,5÷2% do mycia ręcznego lub inżektorowego (bez piany), temperatura do 40°C (usuwanie białka) 

lub wyższa (usuwanie tłuszczu), przez 5÷15 minut. 

Produkt nierozcieńczony stosować do udrażniania syfonów i kratek ściekowych. 

Wymyte powierzchnie spłukać wodą wodociągową.  

 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA: 

Informacje dotyczące bezpiecznego stosowania preparatu oraz jego wpływu na środowisko naturalne 

umieszczone są na etykiecie i w karcie charakterystyki. 

 

MAGAZYNOWANIE: 

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 7÷30°C. 

 

TRWAŁOŚĆ: 

3 lata od daty produkcji 

 

OPAKOWANIA: 

Kanistry z tworzyw sztucznych 14kg, 30kg oraz paletopojemniki: 1200kg 

 

DOKUMENTY: 

 atest PZH HŻ/15971/97 

 karta charakterystyki 

 
 

 


